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ВНИМАНИЕ! 
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В данном изделии, диоды, триоды, конденсаторы и рези- 


сторы могут отличаться от указанных в принципиальной схе- 
7. 
ме, что не отражается на работоспособности изделия. 


Зак. 813 


и оби а _ бен ВВИ 


тн ооо: поем от оба ты 


ВНИМАНИЕ! 


ВНАЧАЛЕ НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
А ЗАТЕМ — СЕТЬ! 


ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БАТАРЕЙ К УСИЛИТЕЛЮ 
И ГЕНЕРАТОРУ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 
ПОЛЯРНОСТЬ! 


1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 


Искатель кабельных пар типа ИКП-2М предназначе 











этыскания определенных пар в муфтах и перчатках телефо 
ть лей и проводов (кроесировок) в кроссах а 
ит. п. а также для определения ме роткого а 

‘опротивлением утечки до 50 ом и сообщения проводов в 
отократных полях АТС и кроссировках 

И. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Искатель работает в и зле температур от —20'С де 
ИУС, при отиосительной влажности позлуха До 80% 

Питание тенератора осуществляется от сети перемену 
ока напряжением 36, 127 или 290 в (лопускаются заменен 
па 310% от соотвотетвукнцего поминала), либо от батарек 
пля кармане наря тив КБ пли КБС-Л-0 
ИЗПряЖении от ло 4,6-1, 





МЕСИР. ВЦ ау Еидепечаяник 








"Примечание Бот зиунии заводом потивния 
Генера ри нормальном режиме питания па нагрузк 
ЦИЮ ом 25% развиваст напряжение ие менес 8 в, частотой 
у 204, (при положении ключа «Длинная линия») 





При этом коэффиинент нелинейных искажений не превышает 








Примечание ор ани тор 
т 

При уменьшении напряжения питан рен до 
ПИ Ц пускается сиижение выход» 
Максимальный ток питания гонерат ревыша 
100 ма 

Пита тел. ес вт батареи дая кар 
иного фонаря типа КБС-Х-07 или КБС-Л Ток пи 
тания усилителя не превышает 10 





МЕВСИР. ВЦ 





Коэффициент усиления усилителя на частоте 1000 ги 20%, 
при температуре окружающего воздуха + 20°С + 5°С и напря- 
жении питания не менее 4 вне менее 5000 при включении 
на его выход сопротивления ‘нагрузки 00“омг = 5 о 

При отклонениях температуры окружающего воздуха от 
пормальной в интервале от —20°С до -40°С допускается сни- 









индуктивность не менее 3 мгн. = мну 
‚ Точность определения места короткого замыкания прово $ 
ров росе О «ана оо инету 





С помощью прибора возможно отыскивание пар кабеля 
(при использовании рамки-искателя) и определение места ко- 
роткого замыкания и сообщения проводов (при использова- 
нии катушки ККЗ-Ю. 


| Примечание: Катушка ККЗ-| изготовляется по МРТУ 45-908-64. 


1. Отыскание пары с помощью рамки-искателя (см. рис, 1). 
К искомой паре кабеля, разомкнутой на конце, подключа- 
ется генератор искателя. Вокруг проводов пары образуется 
переменное электрическое поле звуковой частоты. В рамке- 
искателе, внесенной в электрическое поле, наводится ЭДС с 
частотой генератора. Сигнал звуковой ‘частоты прослушивает- 
ся в микротелефонной трубке, подключенной к рамке-искате- 
лю через усилитель ИКП-2М. Звук в телефоне усиливается 
по мере приближения рамки к искомой паре и достигает мак- 
симума при касании рамкой одного из проводов пары. В ис- 
кателе предусмотрена возможность создания разговорной це- 
пи между спайщиком, находящимся в кроссе, и спайщиком, 
находящимся у вскрытой муфты или перчатки. 


2. Отыскание места короткого замыкания 
или сообщения проводов 


К поврежденной паре проводов подключается генератор 
прибора ИКП-2М (см. рис. 2). 

По проводам проходит ток звуковой частоты, создающий 
вокруг них переменное магнитное поле. В это поле вносится 
катушка ККЗ-1, в которой наводится ЭДС с частотой генера- 
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Рис. 2. 


тора. Сигнал звуковой частоты прослушивается в микротеле- 
фонной трубке, подключенной к катушке через усилитель 
ИКП-2М. За местом короткого замыкания проводов, происхо- 
дит. ‚резкое уменьшение уровня сигнала, т. к. ток и, следова- 
тельно, магнитное поле, за местом короткого замыкания от- 
сутствуют. Таким образом, место. короткого замыкания нахо- 
дят по резкому уменьшению или пропаданию звука в микро- 
телефонной" трубке. аа 






ой вес 


ТУ. ОПИСАНИЕ СХЕМЫ И КОНСТРУКЦИИ 
а) генератор 


Генератор прибора выполнен на трех полупроводниковых 
триодах типа П3З9. Задающий каскад собран по схеме с об- 
щей базой и трансформаторной обратной связью, а выходной 
— двухтактный, собран по схеме с общим эмиттером и рабо- 
тает в режиме класса В. 


Выходной трансформатор имеет среднюю точку и отводы 
лля подключения линий с разным входным сопротивлением 
(примерно 1000 ом и 10 ом). Коммутация этих линий осуще- 
ствляется с помощью ключа Кл. При установке ключа «Кл» 
в положение «разговор» подается напряжение порядка 5 в 
постоянного тока на клеммы «МТ» для питания микротеле- 
фонных трубок спайщиков. 

г сети переменного тока ( 
жением 36 в, 127 в либо 220 в) в нем имеется выпрямит 
6 


БИ 
кремниевых диодах Л. и Ло и фильтр (Со, Съ К К:). 


. 0) усилитель 

Усилитель прибора выполнен на чегырех полупроводнико- 
вых триодах типа ПЧИА. 

Для повышения входного сопротивления первый каскад 
собран по схеме с общим коллектором, а второй каскад с об- 
щим эмиттером и отрицательной обратной связью. 

Остальные каскады собраны по схеме с общим эмиттером. 

Выходной каскад усилителя трансформаторный. 

В усилителе имеется переменное сопротивление для регу- 
лировки коэффициента усиления. Питание усилителя вклю- 
чается автоматически при вставлении в гнездо «МТ» иглы 
микротелефонной трубки. 
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\. КОНСТРУКЦИЯ 


В комплект искателя ИКП-2М входят 2 отдельных узла-- 
генератор и усилитель. К усилителю придается чехол, в кото- 
рый укладываются рамка-искатель, а также держатель с иг- 
лой, штеккер и запчасти в пенале. Катушка ККЗ-1 придается 
в отдельной упаковке. 


Генератор выполнен в металлическом кожухе с откидной 
крышкой. На кожухе имеется ремень для переноски прибора. 

Габаритные размеры 230х 130 100 мм. 

Вес генератора не более 2,8 кг (с батареей). 

На лицевую панель генератора выведены: 

клеммы: для подключения линии «выход», заземления 


„ 1“ и микротелефонной трубки «МТ»; ключ рода работы, 


— 


тумблер питания «сеть-бат» и переключатель напряжения се- 
ти. Через лицевую панель выведен шнур питания. 
Усилитель конструктивно выполнен так же, как и гене- 
ратор. 
К переносному ремню усилителя крепится чехол. 
Габаритные размеры 180 70Х 100 мм. 
Вес усилителя с пеналом и батареей не более 1,5 кг. 
На лицевую панель усилителя выведены: гнезда для под- 
ключения рамки-искателя «вход» и микротелефонной трубки 
тора уровня «Рег. усиления». В семещенщителя, предусмот 


ии А 
нь а 


на блокировка питания: питание включается лишь тогда, ког- 
о нь оо Е НН р аа ТЕ О точное ол роде ила 
да в верхнее гнездо «МТ» вставлена игла микротелефонной 


АЕ 


оо 
` Батареи питания усилителя и генератора устанавливаются 
в специальных отсеках, размещенных в дне усилителя и ге’ 
нератора. \. 
Катушка-искатель ККЗ-1 представляет собой индуктив- 
ность с ферритовым сердечником, намотанную на изоляцион- 
ном каркасе и вмонтированную в пластмассовый корпус, яв- 
ляющийся рукояткой катушки. 
Корпус состоит из двух половинок, скрепленных пружин- 
ными кольцами. | 
Выводы катушки соединены с жилой и экраном шнура, 
заканчивающегося штепсельной вилкой. К штырьку вилки, 


отмеченному гравировкой « 1 », присоединен экран шнура. 


6) 


— 


Размер корпуса катушки я 14Х 180 мм. 


ре- 


дам 


У1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА 


Перед началом работы необходимо произвести специаль- 
ную заделку концов микротелефонной трубки спайщика, ра- 
ботающего с усилителем: к одному концу подключить держа- 
тель с иглой, к другому — штеккер. (Держатель и штеккер 
придаются к прибору). Микрофон и телефон соединяются 
последовательно. 

Для нормальной работы прибора необходимо соблюдать 
следующие условия: 

1. Подключение сети к генератору производить после за- 
земления его корпуса. При отключении — сначала снять сеть, 
а затем — землю. | 

2. При подключении батарей к усилителю и генератору 
строго соблюдать полярность. 


3. После окончания работы, а также во время т 


ны р ЕО питание. и те, нео И 


гб НЫ 





4. При питании ОрОЕ` от внутренних батарей необходи- 
мо периодически проверять их напряжение под нагрузкой. 


ПОРЯДОК РАБОТЫ 
А. Отыскание пары в кабеле (рис. 3). 


1. Помощник кабельцика спайшика в кроссе, у икафа или 
в колодце должен: | 
а) подсоединить к клемме «< | » генератора заземление 


(оболочку кабеля); 

6) выбрать род питания генератора: при наличии сети ис- 
ременного тока установить переключатель напряжения сети 
в нужное положение, тумблер «сеть-бат» перевести в положе:. 
ние «сеть», с помощью шнура питания подключить сеть пере- 
менного тока, при отсутствии сети переменного тока питание 
генератора необходимо производить от внутренней батареи, 
для чего тумблер «сеть- -бат» перевести в положение «бат»; 

в) подключить к клеммам «Выход» искомую пару; 

г) к клеммам «МТ» под подключить ‘микротелефонную’ трубку; 





№ 


д) включить генератор, переведя ключ в положение 


даа рем янь оао винт” 
«Длинные линии» `либо < Короткие лиНиН» в зависимости от 


входного тото сопротивления. ИННиИ.. 
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Рис. 3. Схема включения комплекта искателя ИКП-2М при отыскании 





пар в кабеле. 


Выполнив эти операции, помощник ожидает вызова (зву- 
ка в телефоне трубки) от кабельщика-спайщика, находяще- 
гося у муфты или перчатки кабеля. 


2 Кабельщик-спайщик, находянийся в месте отыскания 


пар кабеля, должен: 
а) соединить клемму < | » усилителя с оболочкой. (экра- 
миа лире реррамиинвосыя | ие | 
ном) кабеля; 
—^6) микротелефонную трубку включить в гнезда «МТ», при_ 
этом игла должна быть вставлена в верхнее гнездо; _ 
Е вы ва те тж рец очно 
в) рамку-искатель включить в гнезда «вход», а штеккер с _ 
`›—в гнездо с гравировкой «1»; я 


гравировкой < | 


г) перемещать рамку-искатель усилителя вокруг жгута 
жил кабеля и путем прослушивания в телефоне сигнала гене- 
ратора определить пучок жил, в котором находится искомая 
пара, по наибольшей громкости звука в телефоне, а затем в 
данном пучке отыскать искомую пару (наибольшая громкость 
получается при касании рамкой одного из проводов пары). 


После отыскания искомой пары в кабеле спайщик выни- › 
мает из вёрхнего гнезда «МТ» провод м/т трубки, оканчиваю- || 
щийся иглой, и подключает его к найденной жиле, касаясь не- › , 
Г изолированной ‘тасти жилы (под гильзой). При этом помо |. 
_ ник кабельцика услышит в своем телефоне сигнал тенерато- к. 


ра. Это является сигналом вызова. 


3. Помошник, находящийся в кроссе (или у шкафа), по- 
лучив сигнал вызова, должен перевести ключ в положение 
«Разговор» и получить от кабельщика-спайщика указания по 
отысканию следующей пары. 


Отыскание следующих пар производится в том же по- 
рядке. 

При соответствующем навыке на отыскание одной пары в 
кабеле большой емкости требуется не более 2—3 минут. 


При отыскании поврежденных пар порядок включения 
прибора будет зависеть от характера повреждении. 
Возможны следующие случаи повреждений: 


1 случай — одна или обе жилы искомой пары имеют по- 
ниженную изоляцию. 


Поиск пары производится обычным способом, но жела- 
тельно предварительно установить служебную связь по ис- 
правной паре. 
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_2 случай — искомая пара имеет обрыв одной или Двух 
жил. В этом"случае на одном конце кабеля в кроссе полклю- 
чить на клеммы выхода генератора параллельно соединенные 
искомую неисправную и любую известную исправную_ пару. 
кабеля, а на другом конце кабеля в распределительном уст- 
гойстве (шкаф, коробка и т. п.) исправную пару соединить в 


последовательную цепь (в шлейф) с поврежденной. 


Поиск исправной пары вести обычным способом. Сторопу 
обрыва можно определить, рассоединив жилы найденной па- 
ры и определив направление, с которого приходит сигнал. 

3 случай — жилы искомой пары сообщаются между собой 
(«короткое»). В этом случае необходимо: 

к одной из клемм на выходе генератора подключить обе 
жилы искомой поврежденной пары, а к другой клемме -— од- 
ну из жил соседней известной исправной пары. 

Дальнейший поиск пары производится обычным путем. 


Б. Поиск жил кроссировок 


Поиск жил кроссировок производится после осключения 
их от «станции». 

Порялок работы сохраняется (см. п.м. 1,2, 3 раздела МИ. 

Отыскание жил производится одним оператором, а не00- 
ходимость в служебных переговорах отпадает. 


В. Определение места короткого замыкания, 


|. Оключить кабель от станционных приборов. 


2. Выбор рода питания и включение генератора и усилите- 
ля осуществлять так же, как при отыскании пары (п. А). 


3. Подключение катушки ККЗ-1, микротелефонной трубки 
к усилителю, а также поврежденной пары к генератору про- 
извести согласно рис. 4. 

4. Ключ генератора Кл. установить в положение «Кор. 
ЛИНИЯХ. | 

5. Передвигать катушку от генератора вдоль линии (на 
‘расстоянии не более 2 см от проводов), прослушивая сигнал 
генератора в микротелефонной тоубке. Признаком места ко- 
роткого замыкания является пропадание или резкое умень- 
шение силы звука в трубке. Отыскание повреждений произ- 
водится одним оператором, а необходимость в служебных 
ререговорах обпадает. 


11 








Рис. 4. 
(‘хема включения комплекта искателя ИКП-2М при отыскании места 
короткого замыкания. 
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‚Триох 


_ Напряжен. 
‚ коллект. эмиттер, 
В 


| 


УП. РЕЖИМЫ ТРИОДОВ 


Ток 
коллектора 
ма 


а) генератора 


Переменная составляющая 


Таблица № } 





Триод 
пп _ 
ПП2 
ППЗ 
ПП4 


дд Йзэз2—+2щЩ— 


6) усилителя 


Павряж. 
коллектор. 
эмиттер 


Таблица № 2: 


Ток 


у ма 
4,0 0,20 
1,6 0,6 
1,6 0,8 
3,0 2,5 





Режимы, данные в таблицах, ориентировочны и могут ко- 
лебаться в пределах + 20% от указанных величин. 


Завод дает 


УП!. ГАРАНТИИ 


гарантию исправности прибора на 


6 С 
&6 


месяцев 


со дня выпуска при условии соблюдения всех правил хране` 


и инстру 


Виды неисправ- 


ности 


включении 
тумблера питания 
в полож. «сеть» 
генератор не рабо- 
тает. 


При 


14 


| 





а) Генератор 


Обрыв в кабеле пита- 
НИЯ. 


Д! 


Пробились 
нли ЛД2. 


Диод 


_ Пробился один из трн- 


_ ОДов. 





эксплуатации в соответствии с техническими условиями 
кпией по эксплуатации. 


—=—=—=————— 


способы устранения 





у——щ————— они 


Проверить  омметром 
кабель и в случае обры- 
ва заменить. 


Провернть и в случае 
пробоя заменить. 


Проверить режимы 
триодов согласно табл. | 
ни В случае большого от- 
клонения от указанных 
величин сменить триод. 





—-`-—-[——ыыыы—ыЫыыыыыыыыыыы=—Ыы—еые 





Вид Причина неисправности Способы устранения 
неисправности 
кк мик ОЗИЕТИЕИНЕЕ ЗИИННЕ НЕЕ 





ян 
| б) Усилитель 


При включении Нет контакта в гнезде Проверить пружины 
питания усилителя| включения питания. гнезда и в случае раз- 
иглой напряжение регулировки отремонти-. 
отсутствует или ровать. 
занижено. 

Нег плавной’ ре- Неисправен потенцио- Проверить и в случае 
гулировки усили-| метр К5. неисправности сменить. 
теля. 

Заниженное уси- Неисправен триод. Проверить режимы 
ление усилителя. триодов согласно табл. 2 

и в случае большого от- 
клонения от указанных 





величин сменить триод. 


Х. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 


Прибор должен храниться в сухом отапливаемом помеще- 
нии с температурой воздуха от +10°С до +35°С с относи- 
тельной влажностью до 80% и при отсутствии в окружающей 
среде вредных примесей, вызывающих коррозию. 


Х!. КОМИЛЕКТАЦИЯ 


“ { 

С > 

— 

с Ф 

2 = 

=. 16$ 

ыы 
= = 
7” 

о 

р = 
— = 


& 
5х) 
— 
= 
Хх 

= 5 
г 
[У 
= 
5 
= о 
| ы 
— 

— 

о 

м 

Е 

— 


тель с шнуром — 1 шт. 
) днополюсный -— | шт. 
) ал для съемных деталей — | шт. 
„У ж) катушка ККЗ-1 — | шт. 
) описание, инструкция по эксплуатации 
и паспорт — 1 комплект. 
К искателю придаются следующие запасные части: 
“ а) рамка (без ручки и шнура) — 1 шт. 
(6) держатель иглы — [ шт. 
в) игла армированная — 3 шт. 
г) штеккер однополюсный — 1 шт. 
Для работы с прибором необходимы 2 микротелефонные 
трубки, которые заводом не придаются. | 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К `ОВ К ПРИНЦИПИАЛЬНО СХЕМЕ ГЕНЕРАТОРА ИКП-2М 











| Основн. | 
Обозн. т” ГОСТ ВТУ. | Вон Наименование и тип | данные, | Кол. Примечание 
‚ номинал | 
ВЕ | ГОСТ 7113-63 Резистор МЛТ-0,5-2к +109}, 2 ком 1 
в2* ГОСТ 7113-63 Резистор МЛТ-0,5-24к = 104 24 ком 1 | Подбирается 
`В3* ГОСТ 7113-63 Резистор МЛТ-0,5-510— 169} 510 ом 1 | Подбирается 
_В4* ГОСТ 7113-63 | Резистор МЛТ-9,5-43к=10%, 4,3 ком 1 | Подбирается 
85 | ГОСТ 73-63 Резистор МЛТ-0,5-120 1004 | 129 ом Е 
Ко ГОСТ 6562-53 Сопротивление ВС-0,5-1-82- ПА 82 ом 1. | 
К’ ГОСТ 7113-63 Резистор МЛТ-0,5-200- 1094 200 ом 1 
С1* | УБО.462.014 ТУ | Конденсатор МБМ-160-0,05-И 0,05 мкф | ! | Подбирается 
| 
С2 ОЖО.464.001 ТУ | Конденсатор ЭГЦ-2а-х) М 200 мкф 
12 
СЗ ОЖО.464.001 ТУ | Конденсатор ЭГЦ-2а-500 М 200 мкф 1 
Г обм. 500 в ПЭЛ 0,15 
Тр1 ПК5.731.053 Сп Трансформатор 1 П обм. (90х2) в 
ПЭЛ 0,15 
| обм. 80 в ПЭЛ 0,15 
‚ Г обм. (309х2} в 
Тр2 ПК5.731.054 С Трансформат 1 ПЭЛ о, 12 
ы о ны | | И обы. (540-60-60 


+540) В ПЭЛ 0.12 


ый 
д 
ГА 

















| ( : | ОснНовн. 
Обозн. | ГОСТ, ВТУ, Наименование и тип данные, | Кол. Примечание 
| нормаль номинал 
| | обм. 900 в ПЭЛ 0,1 
Трз | ПК5.131.052Сп | Трансформатор ‚ |]227542325) в ПЭЛ 0.06 
П обм. (180х2) в 
ПЭЛ 0,31 
В! Н7е3.602.905 Сп Переключатель напр. сети | 1 
В? НИо.360.606 Тумблер ТИ!—2 1 
ПЕ . 
ППЗ | СБО.005.053ТУ | Транзистор П39 
ДЕД 1163.362.002 ТУ Диод полупроводник. Д226Е 
7—9 
КЛ НиИоО.360.600 Ключ телеф. роликовый КТР 955 ] 
Бо ГОСТ 2583-60 Батарея КБС-Х-0,7 ‚ | Либо КБС-Л-05 
К! -К4| Н7е4.835.002 Си Клемма д 
К5 Н7е4.835.001 Сп Клемма 1 


81 


* Подбирается при регулировке. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЕ УСИЛИТЕЛЯ ИКП-2М 


ии 


Обозн. | 


\ 


ГОСТ, ВТУ, 
нормаль 


ГОСТ 7113-63 
ГОСТ 7113-63 
ГОСТ 713-63 
ГОСТ 7113-68 
УКО.468.013 ВТУ 
ГОСТ 6562-53 | 
ГОСТ 7113-63 
ГОСТ 7113-63 
ГОСТ 7113-68 
ГОСТ 7113-63 
ГОСТ 9687-61 
УБО.462.014 ТУ 
ГОСТ 9687-61 


ОО.464.001 ТУ 


ПК5.731.043 
СБО.205.053 ТУ 
Н7е3.656.001 Сп 


ПК6.670.063 
ГОСТ 2583-60. | 








Наименование и тип 


Резистор МЛТ-0,5-Зк = 10 4 
Резистор МЛТ-0,5-1м = {0 9/ 
Резистор МЛТ-0,5-13к = 19% 
Резистор МЛТ-0,5-120к +104 
Резистор СП-0,4-4.7к-5 мм 
Сопротивление ВС-0,25- [-51- ПА 
Резистор МЛТ-0,5-160к = 109/- 
Резистор МЛТ-0,5-3,9к = 109, 
Резистор МЛТ-0,5-27к =10 $, 
Резистор МЛТ-0,5-2к = 109 


Конденсатор БМ-2-200-9,01=10% 


Конденсатор МБМ-160-0,1-1 
Конденсатор БМ-2-200-0,03 = 10% 
Конденсатор ЭГЦ-22 м 
Трансформатор 
Транзистор П4ТА 


Колодка с гнездами 
Планка с гнездами 
Батарея КБС-Х-0,7 
Клемма 


| СОСсновн. 


данные 
номинал 


3 ком 
| мом 
13 ком 
120 ком 
4.7 ком 
5] ом 
160 ком 
3,9 ком 
27 ком 
2 ком 
0.01 мкф 
0,1 мкф 
0,03 мкф 


200 мкф 


ыы. 4 


Примечание 





Подбирается 


Подбирается 


Подбирается 


Подбирается 


{Г обм. 1800 в ПЭЛ 0,08 
1 П обм. 650 в ПЭЛ (03 


`РЗОТ 'Я85 


— би теже 





* Подбирается при регулировке. 
Рис. 6. Принципиальная электрическая схема усилителя. 
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КАТУШКА-ИСКАТЕЛЬ | 
= ККЗ-1 
к Техническое описание, ид 


= _ инструкция по эксплуатации 
и паспорт 
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КАТУШКА-ИСКАТЕЛЬ 
К В - | 
Техническое описание, 


инструкция по эксплуатации 
и паспорт 


Линия отреза 





ПАСПОРТ 


Свидетельство о приемке 


Катушка-искатель 3-1 за- 
водской номер № ИСД _ соот- 


ветствует тоисичесвы”. условиям 
и признана годной к эксплуата- 
ЦИИ. 


_ Дара выпуска РСЯ 024 


Гарантийные обязательства 


Предприятие-изготовитель обя- 
зуется в течение 18 месяцев со 


дня отгрузки потребителю 0бе3-- 


возмездно ремонтировать прибор, 
вспомогательные и дополнитель- 
ные части, вплоть до замены при- 
бора, если они за этот срок вый- 
дут из строя или их. см 


ЗЛЕССА ГЕНА 
ть | еска. 3 
< А | с 3. | 
к. ый в: — д. ис | 
Г 
#2 = Г й. 2х. 
р и г т 2 ДР +: 


о АНА 


Для служебных отметок 


———д д 

















ы] 
> —=——— ———— 





_—— щен „= [[—ы—ы 


———щ—ы=—ы— 





Линия отреза 


’ представителя по адресу: _ 





стики окажутся ниже норм’ соот- 
ветствующих стандартов и ТУ. 

Безвозмездный ремонт или за- 
мена производятся при условии 
соблюдения нотребителем. правил 
эксплуатации, — транспортирова- 
ния и хранения. ы 


Рекламации` 


При отказе в работе или неис- 
правности приборов в период га- 
рантийных обязательств потре- 
бителем должен быть составлен: 
акт о необходимости ремонта и 
отправки прибора» предприятию- 
изготовителю или вызова его, 





_ Примечавие. Выход из строя электро- 


вакуумных и полупро- 
водниковых приборов не 
является основанием для 
предъявления реклама-- 
ЦИИ. 





Для 


служебных отметок 




















а < я о = —= 
Зы 7 
——_—_ои—_дод————_—о—оо 
О ИЕ ЕВЕ 
—— ры 
о. оЕНННЕ ЧН 
—_цддод_д_о—о——————— м балке: 

















НАЗНАЧЕНИЕ 


Катушка предназначена для определе- 
ния места короткого замыкания до 50 ом 
и сообщения проводов в многократных 
полях АТС и кроссировках. 

Катушка предназначена для работы с 
усилителями ИКП-2М. При необходимо- 
сти использования катушки с усилителем 
ИКП-2 в потенциальный конец последне- 
го последовательно с катушкой следует 
включить сопротивление 3,0 ком. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Интервал температур, °С. . .—20-+46 
Относительная влажность воздуха, 

прон. р. 3 о. а 
Сопротивление катушки постоянному 

току, ом нк - не мене зо 
Индуктивность, мен . < Не менее 3—_ 

` Точность определения места корот- 
кого замыкания проводов, см. . не более 2 


ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 


Отыскание места короткого замыкания 
нли сообщения проводов основано на 


7 


том, что к поврежденной паре проводов 
подключается генератор прибора ИКП-2 
(см. рис.). Но проводам проходит ток 
звуковой частоты, создающий вокруг них 
переменное магнитное поле. В это поле 
вносится катушка ККЗ-1, в которой наво- 
дится ЭДС с частотой генератора. 
Сигнал звуковой частоты прослушива- 
ется в микротелефонной трубке, подклю- 


ЕВСТИХ Зее ГР СНС 
( проводов 
(сопролобл ©5000) 





ченн0й_ к катушке через усилитель 
ИКП-2. За местом короткого замыкания 
проводов происходит резкое уменьшение 
уровня сигнала, так как ток и,` следова- 
тельно, магнитное поле за местом корот- 
кого замыкания отсутствуют. Таким об- 
разом, место короткого замыкания на- 
ходят по резкому уменьшению или про- 


Я 


паданию звука в микротелефонной труб: 
ке. 


КОНСТРУКЦИЯ 


Катушка-искатель представляет собой 
индуктивность с ферритовым стержнем. 
Выводы катушки соединены с жилой и 
экраном провода КММ-1 (либо другого 
экранированного провода), заканчиваю- 
щегося штенсельной вилкой. Экраниро- 
ванный конец провода обозначен на 
вилке знаком '. Катушка с проводом 


вмонтирована в корпус из пресспорош- 
ка. Корпус является одновременно руко- 


ЯТКОЙ катушки. Размеры — корпуса 
д) 14жЖ180 мм. 
КОМПЛЕКТНОСТЬ 
В комплект катушки входят: ь пе” 
``. катушка-искатель | 
описание, инструкция по эксилуа- 
тации и паспорт | 





ИНСТРУКЦИЯ - 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТУШКИ 


Для работы с катушкой ККЗ-1 усили- 
тель ИКП-2 требует переделки. Усили- 
тель необходимо вскрыть, отпаять пере- 
мычку, идущую” от незаземленного вход- 
ного гнезда к  конденсатору типа 
БМ-1-0,01 мкф, и вместо указанной пере- 
мычки впаять сопротивление 3,0 ком, 
которое придается к катушке ККЗ-1. 

Порядок работы следующий: 

!. Отключить кабель от станционных 
приборов. 

2. На вход усилителя ИКП-2 вклю- 
чить катушку, соблюдая полярность, на 
выход — микротелефонную трубку. 

3. К поврежденной паре в сторону 
станции подключить генератор ИКП-2 
(ключ генератора установить в положе- 
ние «кор. линии»). 

4. Катушку необходимо передвигать 
от генератора вдоль линии (на расстоя- 
нии не более 2 см от проводов), прослу- 
шивая сигнал генератора в микротеле- 
фонной трубке. Признаком места корот- 
кого замыкания является пропадание 
или резкое уменьшение силы звука в 
трубке. 


10 
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СОЮЗНЫЙ ЗАВОД «ПРОМСВЯЗЬ» 





ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 


_ КАТУШКИ-ИСКАТЕЛЯ ККЗ-1 





У ря" ы 





1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Катушка предназначена для определе- 
_Ния места короткого замыкания до 50 ом 
и сообщения проводов в многократных 
полях АТС и кроссировках. | 
Катушка предназначена для работы с. 
усилителями ИКП-2М. При необходимос- 
ти использования ‘катушки с усилителем 
ИКП-2 в потсициальный конеп последне- 


мель, ти Вени ее 
ЛЮЧИТЬ соп ротивление 





к}! 





5) * 
а 


, ‚ |. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Катушка применяется в интервале 
‚ температур от —20°С до + 40°С при от- 
_носительной влажности воздуха до 80%. 
_ Сопротивление катушки - постоянному 
току не менсе 55 ом; индуктивность — 
‚ не менее 3 мгн. Точность ‘определения 
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[5% 


места короткого замыкания проводов --- 
не более 2 см. 


Пани 
.<500м] 


се 


И. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 


Отыскание места короткого замыка- 
пия или сообщения проводов основано. 
на следующем: к поврежденной паре 
проводов подключается генератор при: 
бора ИКП-2. (см. рис. 1). По проводам 
проходит ток звуковой частоты, создаю- 
щий вокруг них переменное магнитное 
голе. В это поле вносится катушка 
ККЗ-1, в которой наводится ЭДС с ча- 
стотой генератора. 

Сигнал звуковой частоты прослушива- 
ется в, микрозалефОннОй трубке, полклю- 


=. А Я ж— 


зебзь. ^^ ое: - ви 
а аа = ЕЕ. 








ченной к катушке через усилитель 
ИКП-2, За местом короткого замыкания 
проводов происходит резкое уменьшение 
уровня сигнала, так как ток и, следова- 
тельно, магнитное поле за местом корот- 
кого замыкания отсутствуют. Таким об- 
разом, место короткого замыкания на- 
ходят по резкому уменьшению или про- 


паданию и в микротелефонной труб-. 


ке. 


1У. КОНСТРУКТИВНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 


Катушка-искатель представляет собой 
индуктивность с ферритовым стержнем. 
намотанную на каркасе из изоляционно- 
го материала. Выводы катушки соедине- 
ны с жилой и экраном провода КММ-! 
(либо другого экранированного прово- 
да). заканчивающегося штепсельной 
вилкой. Экранированный В провода 


обозначен на вилке знаком 8 ‚Катушка 
с проводом вмонтированы в корпус из 
пресспоротика, состоящий из двух полу- 
корпусов и скрепляемых тремя латуип- 
ными. кольцами. Корпус является одно- 


временно рукояткой м Не Ч 


кору 180Х14 мм. 


я 








а © ты кабель от станционных. 


у. КОМПЛЕКТАЦИЯ 


`В комплект катушки входят: 
а) катушка-искатель, 


_б) описание и и по эксплуа- 
тации. 


УТ. ` ИНСТРУКЦИЯ 
по ЭКСПЛУАТАЦИИ КАТУШКИ 


Для работы с катушкой ККЗ- | усил тИ- 


тель ИКП-2 требует переделки. Усили-- 


тель необходимо вскрыть, _ отпаять. пере- 
мычку, идущую от ‘незаземленного ВХОД- 


- Ного. -твезда К _ конденсатору типа 


БМ-1-0,01 мкф, и вместо указанной пер?-_ 
мычки впаять т [ ом. 







эаврекк АЯ 


- приборов. 


2. На вход усилителя. ^икп.2 ВКЛЮ- 
чить катушку, соблюдая полярность, на 
выход—микротелефонную. В 


3. К поврежденной паре сторону. 
станции ПОДКЛЮЧИТЬ генератор ИКП-2 
{ключ генератора _установить В положе- 





ре 


ние «кор. лини 1). г 








хе 4. Катушку необходимо передвигать 
от генератора вдоль линии (на расстоя- 
нии не более 2 см. от проводов), прослу- 
шивая сигнал генератора в микротеле- 
фонной трубке. Признаком места корот-.. 
кого замыкания является пропадакие 
или резкое уменьшение силы звука в 
трубке. 





Зак. 6377. 
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51. ЕВ 


7 Прибор типа. 


ее. заводом в соответствии 


с утвержденными техническими ус- 
ловиями, проверен, принят  работни- 
ками технического контрояя—и при-, 
_знан годным к эксплуата и) / 






Представитель Т. К. 
завола 


ей бт очен 





фамилия 
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лолнись _ 


гм“ г" Е 
- ку АА. . р { \. 4 | 1 5$ : 


93 





ак. 
* А: 


$2. Гарантия работоспособности 
и порядок предъявления рекламаций 


Завод гарантирует безотказную. ра- 
боту прибора при условии его нормаль- 
ной ‘эксплуатации, транспортировки 
и хранения в течение 15 месяцев со 
дня‘ отгрузки # 

В течение гарантийного срока завод- 
поставщик производит ремонт или 
замену прибора за свой счет, если 
отказ в работе или несоответствие 
нормам техусловий. произошли по вине _ 
завода- поставщика. | 

Выход из строя электровакуумных 
изделий или деталей, изготовителем 
которых не является завод, не может 
служить причиной рекламации. 

В случае отказа в работе прибора 
или его части в период гарантийного. 
срока необходимо составить техничес- 
ки обоснованный акт с указанием де- 
фектов. приложить к нему выписку 
из $1 настоящего паспорта и направить 
в адрес завода. = 


пене 


# 


-% 
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$1. Свидетельство о Дриема 


им У 


изготовлен заводом в соответствии 
с утвержденными техническими дус- 
ловиями, проверен, принят работни- 
ками технического контроля р 
знан годным к эксплуатдщия. д 


Прибор типа 


С 
Представитель Т. К. нь 
_ завода фамилия $ 







Настройку произвел Г _ 


а 


ееоний > родмсьадан“еайтие: 


__ 4% ев 


НОМИись 


ыыы 


_ $2. Гарантия работоспособности 
н порядок предъявления рекламаций 


Завод гарантирует безотказную ра- 
боту прибора при условии его нормаль- 
ной эксплуатации, транспортировки 
и хранения в течение 18 месяцев со 
дня отгрузки. 

3 течение гарантийного срока завод- 
поставщик производит ремонт или 
замену прибора за свой счет, если 
отказ в работе или несоответствие 
нормам техусловий произошли по вине 
завода- поставщика. 

Выход из строя электровакуумных 
изделий или деталей, изготовителем 
которых не является завод, не может 
служить причиной рекламации. 
случае отказа в работе прибора 
или его части в период гарантийного 
срока необходимо составить техничес- 
ки обоснованный акт с указанием де- 
фектов, поиложить к нему выписку 
из $1 настоящего паспорта и направить 
_В адрес завода. 

: и ими 


вн выд конь, 
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